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中小企業による安全・安心な街づくりの試み
―間伐材を利用したブロック塀代替工法について―
亀　井　克　之
子どもの安全とリスク・コミュニケーション研究班主幹
社会安全学部教授
岡室昇志　斎藤栄三　清永雅嗣
港製器工業株式会社
吉　川　裕　樹
吉川木材株式会社
はじめに
　我が国には耐久年数を超えた危険なブロック塀が数多く存在している。震災が発生する度に、
これら危険なブロック塀が倒壊して死傷者が出ている。一方、日本の森林では間伐材が有効に
活用されていない現状にある。
　安全・安心な街づくりという社会安全学の視点と、日本の木材資源の有効活用という地球環
境問題の視点の両面から、大阪府高槻市の港製器工業が考案したのが「間伐材を利用した万年
塀方式ブロック塀立替工法―（仮称）スーパーフェンス工法―」である。
　この工法によれば、木材を使用するので重量が軽くブロック塀より安全である上、鉄筋や砂
が不要なため費用と時間と労力が節約できる。また基礎にも地耐力測定器を用いて独自の工法
を採用するため耐震性にも優れる。
　2012 年春に提案されたこの工法は、同年夏に「おおさか地域創造ファンド事業」の助成事業
に選定された。2012 年 12月には、施工第一号として、大阪市天王寺区にある田中邸において、
①老朽化したブロック塀を解体し、②地耐力測定器を用いて柱を設置した上で、③間伐材を用
いたフェンスを差し込む工事が行われた。安全・安心な街づくりと日本の森林環境問題の改善
の試みが、机上のアイディアから、ついに現実のものとなった。今後、この工法の進展により、
震災時に倒壊の危険性のある老朽化したブロック塀の立替が進み、間伐材が有効に活用される
ことが期待される。
　本稿では、このブロック塀立替工法による安全・安心な街づくりの試みについて概説する。
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1 　港製器工業株式会社について
　2011 年 3 月 11 日に東日本大震災が発生した。防災・減災、事故防止、危機管理を研究・教
育する日本で初めての学部として2010年 4月に設立された社会安全学部では、震災後から現在
に至るまで、さまざまな被災地支援の取り組みを継続してきた。その最初の取り組みとして、
2011 年 4 月から 6月にかけて、社会安全学部のボランティア・サークルKUMCのメンバーが
中心となって、関西圏で不要となった勉強机や椅子を整備して、被災地の学校に贈る「勉机プ
ロジェクト」に取り組んだ。その際、社会安全学部の学生たちが被災地への想いを込めて机や
椅子を磨き上げる作業をする場所として、工場内の敷地を無償で提供したのが、高槻市の港製
器工業株式会社であった。
表 1　港製器工業株式会社の概要
商　　号：港製器工業株式会社
設　　立：1961（昭和 36）年 3月 15 日
所 在 地：569-8588　大阪府高槻市唐崎中 3-20-7
資 本 金：4,500 万円
従業員数：92 名（2012 年 8 月 1 日現在）
役　　員：代表取締役会長　岡室昇之眞　（創業者）
　　　　　代表取締役社長　岡室昇志
事業内容：鉄製品・アルミ製品の企画・設計・製造・販売
　　　　　海上コンテナ資材の企画・設計・製造・販売
　　　　　物流機器の企画・設計・製造・販売
　　　　　建築金物の企画・設計・製造・販売
　　　　　住宅向けエクステリアの企画・設計・製造・販売
　　　　　マンション向けエクステリアの企画・設計・製造・販売
　　　　　太陽光発電架台の企画・設計・製造・販売
許 認 可：ISO9001：2008　　　ISO14001：2004
　　　　　建築用ターンバックルでJIS認証取得（JIS A 5540）
　　　　　建築用ターンバックル（コンパクトブレース）で国土交通大臣認定
　　　　　建築用ターンバックル（スーパーブレース）で国土交通大臣認定
　　　　　フェウッド（木造用耐震ブレース工法）が「片筋交い」で国土交通大臣認定
　　　　　スーパーブレース（木造用耐震ブレース工法）が「たすき掛け」で国土交通
　　　　　大臣認定
　　　　　「強度試験による開発支援」で大阪府経営革新計画承認企業に選定
　港製器工業株式会社は鉄、アルミ、ステンレスを主体とした金属製品を企画、設計、製造、
販売している。主力製品として、建築用ターンバックル、海上コンテナ固縛金具、太陽光発電
架台、フルオートツイストロック、ドレーンレール、機能門柱、門扉、車庫前伸縮門扉、木造
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用耐震ブレース工法フェウッド、マンション向け落下防止ネットなどがある。建築現場や輸送
現場における安全や、安全な住空間の実現に深く関わる製品を企画・設計・製造・販売してい
る。これら製品を製造する機械設備のほか、工場には引張試験のための設備も備えられており、
強度測定により製品の安全性向上に大きく寄与している。
2 　ブロック塀をめぐる概況
　住宅地のブロック塀は隣家からのプライバシー確保と外部からの目隠しを目的として造られ
てきた。日本では高度経済成長期に住宅ブームが起こり、職人不足が顕著となった。このため、
にわか職人が増加し、正しい施行方法によらずに積まれたと思われるブロック塀が多く存在す
ると言われる。ブロック塀の耐久年数は 20 年～ 30 年であるが、すでにその耐久年数を大きく
過ぎたものが多い。コンクリートの材料はセメント（アルカリ）であり、長い年月の風雨でア
ルカリの中性化が進行し強度は著しく劣化している。老朽化したブロック塀の存在は、平成以
前に造成された住宅地を歩けば、散見できる状況にある。
　コンクリートのブロック塀のストックは全国で約 100 億個は存在すると推測される。地震の
度に、老朽化したブロック塀の倒壊により死傷者が出ており、地震対策が求められている。
　過去に建てられた一戸建て住宅 2500 万戸のうち緊急に改装を必要とするブロック塀は 10 ～
15％と推定され、膨大な数に上る。ブロック塀の改修に再びコンクリートブロックを使用する
表 2　危険なブロック塀の特徴：安全なブロック塀への改修・補強・立て直しをする際の判断基準
□傾き、またはぐらつきがある。
□ひび割れがある。
□高さが高すぎる。（塀の高さはブロックの厚さが 10cmの場合は 2.0m以下、15cmの場
合は 2.2m以下。）
□控壁の間隔が広すぎる。または控壁がない。高さ 1.2mを超える塀は控壁が必要。
□透かしブロックが連続して使用されている。または多すぎる。透かしブロックは必要
な鉄筋が入らないため、耐震性に劣る。
□築後 30 年以上経過している。ブロックがボロボロになっている。
□石垣などの上に建っている。
□土留めに使っている。後ろからの土の重量がかかって倒壊の危険性が増す。
□ブロック塀の基礎は土の中に 35cm以上入っていなければならないが、基礎の部分を
掘り起こすと、35cm以下しかない。
□塀の中には直径9mmの鉄筋が縦横とも最大80cm間隔に入っていなければならないが、
鉄筋探査機などで調査してみると、鉄筋が存在しない。
□後から積み増されている。
出所）社団法人全国建築コンクリートブロック工業会のホームページ
　　　http://www.jcba-jp.com/daijiten/c03/index.html　（2013 年 1 月 14 日確認）
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場合には、基礎からやり直さなければならない。すると多大な費用がかかり現実的でない上に、
正しいブロックの積み方を知らない職人が担当するとさらに問題となる。
　社団法人全国建築コンクリートブロック工業会は、ホームページ上で、危険なブロック塀の
特徴を明示している。表 2に示す□内に一つでもチェックが入れば、そのブロック塀は地震な
どにより倒壊の危険性がある考えられ、安全なブロック塀への改修・補強・立て直しをするよ
う啓蒙している。
3 　間伐材をめぐって
　森林では、間伐が適切になされないと、木が成長して密集した状況となり、繁殖した木の葉
によって、光が森全体に届かなくなる。すると下草が育たず、土壌流出や山崩れの危険性が増
大する。また、山の栄養が海にいかないため、プランクトンが発生しなくなり、魚が住みにく
くなるという負の連鎖に至る可能性がある。間伐が適切に行われた森林では、下草も育って樹
木が生き生きと成長する。さらに水資源の涵養や国土の保全と言った森の公益的機能も増大し、
CO2 をたっぷり吸収した元気な森となる。
　日本の森林は、間伐した材木のうち 20％しか利用されていない。また国内の木材による商品
が少なく、事業が困難であるため、林業に携わる人口が減少している。仮にさまざまなハード
ルを越えて、間伐材の有効利用が可能となれば、海外の木材に依存しなくてもよいほどのポテ
ンシャルが日本の森林にもあるのではないかと考えられる。
4 　間伐材によるブロック塀の代替工法：（仮称）スーパーフェンス工法
　震災時に倒壊する危険性のあるブロック塀の立替と日本の森林資源における間伐材の有効活
用という二重の意義を持つ（仮称）スーパーフェンス工法には以下のメリットがある。
①　金属柱の溝に板を差し込むだけの万年塀方式とすることで、施工する手間が大幅に省け、
ブロック塀のような難しい技術は不要である。つまり熟練作業者でなくても安全な施工が
可能である。
②　ブロック塀の場合、高さ 1.2m以上の場合は 3.4mごとに 40cmも出っ張る控壁が必要と
なる。スーパーフェンスではそれらは不要であり、塀の占有面積が少なくて済む。したが
って土地の有効利用が可能となる。
③　鉄筋や砂などが不要なため、施工金額と時間と労力が節約できる。
④　ブロックと比較した場合、板は重量が10分の 1と軽く、倒壊した場合の被害がはるかに
少なくなる。
⑤　塀の取り替え時に、日曜大工感覚で、簡単に塀の交換が行える。
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⑥　板塀を汎用性があるような大きさに製材し、表面処理は注文者のニーズに合わせて複数
種類作ることが可能である。
図 1　
（関西大学先端科学技術推進機構、2013 年 1 月 29 日　ポスター・セッションより）
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5 　施工第一号・大阪市天王寺区・田中邸
　2012 年 12 月 6日から 20日にかけて、大阪府天王寺区の田中邸において、①ブロック塀を解
体し、②地耐力測定器を用いて柱を設置した上で、③間伐材を用いたスーパーフェンスを差し
込む工事が行われた。
地耐力測定器
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おわりに
　震災時に倒壊の危険性のある老朽化したブロック塀を（仮称）スーパーフェンスに代替する
計画は、平成 24 年度「おおさか地域創造ファンド」の助成事業に選定された。「軽い・高い耐
震性・低い労務コスト・汎用性・狭小地での強み・間伐材利用による環境保全」という特長で、
今後、進展していくことが期待される。しかしながら、その社会的意義を広く知ってもらい普
及していくためには、乗り越えていかなければならないハードルも存在する。
　本稿で概観したブロック塀の代替工法の試みにおける「安全・安心な街づくり」「地球環境問
題への貢献」の取り組みは、社会的なリスクに対して、地域・企業・行政が連携して対処する
という「ソーシャル・リスクマネジメント」の考え方を体現したものと捉えることができよう。
参考文献
亀井利明・亀井克之『ソーシャル・リスクマネジメント論』同文舘出版、2012 年。
注）関西大学経済・政治研究所『セミナー年報2012』（平成25年 3 月31日発行）掲載資料を再掲した。
20
㛵す኱Ꮫ ⤒῭䞉ᨻ἞◊✲ᡤ ➨㻝㻥㻥ᅇ ⏘ᴗ䝉䝭䝘䞊 㻞㻜㻝㻞ᖺ㻝㻞᭶㻡᪥ 䜚䛭䛺㖟⾜ᮏ♫
୰ᑠ௻ᴗ䛻䜘䜛Ᏻ඲ Ᏻᚰ䛺⾤䛵䛟䜚䛾ヨ䜏䞉
Approach to Social Risk Management by SME
㛵す኱Ꮫ ♫఍Ᏻ඲Ꮫ㒊 ட஭ඞஅ
༠ຊ  〇ჾᕤᴗᰴᘧ఍♫ ྜྷᕝᮌᮦᰴᘧ఍♫ 1
䞉 〇ჾᕤᴗᰴᘧ఍♫ ᪂つ஦ᴗ㒊
䞉䛂䛚䛚䛥䛛ᆅᇦ๰㐀䝣䜯䞁䝗䛃
ᖹᡂ24ᖺᗘຓᡂ஦ᴗ䛻᥇ᢥ
 〇ჾᕤᴗᰴᘧ఍♫
タ❧ ᫛࿴36ᖺ3᭶15᪥
ᡤᅾᆅ ኱㜰ᗓ㧗ᵳᕷ၈ᓮ୰3 20 7- -
㈨ᮏ㔠 4500୓෇
௦⾲ྲྀ⥾ᙺ ♫㛗 ᒸᐊ᪼ᚿ
ᚑᴗဨᩘ 88ྡ
䝅䝱䝑䜽䝹䞉䝤䝺䝇䛺䛹䛾⯪⯧ᅛ⦡〇ရ䛛䜙䚸 ≀
ὶᶵჾ䜔䚸ྞ䝆䜾䛺䛹䛾㕲〇ရ䚸 䜰䝹䝭䝣䜵䞁䝇
䜔㛛ᡬ䛺䛹䛾䜶䜽䝇䝔䝸䜰〇ရ➼䛜୺〇ရ䛷䛒䜛䚹
᪂䛧䛔ၟᮦ䜢㛤Ⓨ䜢᳨ウ䛧䛯᫬䚸䝤䝻䝑䜽ሟ䛻ᦠ䜟
䛳䛶䛝䛯ᑓ㛛ᐙ䛸᳃ᯘ⎔ቃ䜢༴᝹䛩䜛ᑓ㛛ᐙ䛜䚸
ᒸᐊ♫㛗䛾㛢ሰ䛧䛯᪥ᮏ䜢䛹䛖䛻䛛䛫䛽䜀䛸䛔䛖
䝧䜽䝖䝹䛸 ⮴䛧 ᪂つ஦ᴗ䛸䛧䛶❧䛱ୖ䛢䜛஦䛻୍ 䚸
䛺䜛䚹
2012ᖺ6᭶䛻ᥦ᱌䛧䛯஦ᴗෆᐜ
䝇䞊䝟䞊䝣䜵䞁䝇䠄䠯䠢䠅 㛫ఆᮦ䜢฼⏝䛧䛯
䝤䝻䝑䜽ሟ௦᭰ᕤἲ
䝤 䜽ሟゎయᶵჾ ⌧Ꮡ䛩䜛䝤 䜽ሟ䜢䝻䝑 䝻䝑
⡆᫆䛻ゎయ䛩䜛ᶵᲔ
ᆅ⪏ຊ ᐃჾ 䝇䞊䝟䞊䝣䜵䞁䝇䜢ᘓ䛶䜛
᫬䛾ᅵᆅ䛾⪏ຊ䜢⡆᫆䛻
ṇ☜䛻ồ䜑䜛ᶵᲔ
ĺ2012ᖺ12᭶10᪥ ኱㜰ᕷኳ⋤ᑎ༊䛷
➨ ᘓ ᭰ ஦ ╔୍ྕ 䛶 䛘ᕤ 䛻 ᕤ
第199回産業セミナー　2012年12月 5 日　（亀井・石井）  21
஦ᴗ⫼ᬒ1
ቑຍ䛧⥆䛡䜛༴㝤䛺䝤䝻䝑䜽ሟ
䛻䜟䛛⫋ே䛜᪋ᕤ䛧䛯䝤䝻䝑䜽ሟ䛜ከᩘ
Ꮡᅾ䛩䜛
⪏ஂᖺᩘ䜢㉸䛘䛯䝤䝻䝑䜽ሟ䛾Ꮡᅾ
ᖺ䚻⤒ᖺຎ໬䛜㐍䜐䝤䝻䝑䜽ሟ
ᆅ㟈䛾ᗘ䛻ಽ䜜䚸Ṛയ⪅䛜䛷䜛⌧≧
ఱ䛛䛜䛒䜛䜎䛷ᨺ⨨䛩䜛ே㛫䛾⩦ᛶ
஦ᴗ⫼ᬒ䠎
⑭䛫⣽䜛᪥ᮏ䛾᳃ᯘ
㛫ఆ䛧䛺䛔Ⅽ䚸ග䛜᳃඲య䛻ᒆ䛛䛪䚸ᅵ䛜䜔䛫䚸
ඖẼ䛜䛺䛟䛺䜚 ᒣᯘᔂ䜜➼⅏ᐖ䛜㉳䛝䜔䛩䛟䛺䜛䚸
⌧ᐇ䜔䚸ᒣ䛾ᰤ㣴䛜ᾏ䛻䛔䛛䛺䛔Ⅽ䚸䝥䝷䞁䜽䝖䞁
䛜Ⓨ⏕䛧䛺䛟䛺䜚 㨶䛜ఫ䜏䛻䛟䛟䛺䜛㈇䛾㐃㙐䚸 䚹
㛫ఆ䛧䛯ᩘ䛾䛯䛳䛯20䠂䛧䛛฼⏝䛥䜜䛶䛔䛺䛔⌧
ᐇ䛸ᅜෆᮦ䛾ၟရ䛜ᑡ䛺䛔Ⅽ䚸஦ᴗ䛻䛺䜙䛪ᯘᴗ
䛻ᦠ䜟䜛ே㛫䛜㠀ᖖ䛻ᑡ䛺䛟䛺䛳䛶䛔䜛⌧ᐇ
㛫ఆᮦ䜢᭷ຠ฼⏝䛩䜜䜀䚸ᾏእᮦ䛻㢗䜙䛺䛟䛶䜒
䜘䛔䜋䛹䛾ᮌᮦ䛜᪥ᮏ䛻䛒䜛䚹
䛭䛣䛷䞉䞉䞉
㛫ఆᮦ䛻䜘䜛䝤䝻䝑䜽ሟ䛾௦᭰ᕤἲ
1䞉䝤䝻䝑䜽䛻ẚ䜉1/10䛾㔜㔞䛸㍍䛟䚸ᇶ♏⮬㌟䛻䜒⊂≉䛾ᕤἲ
䜢⏝䛔䛶䛚䜚䚸⪏㟈䛻⤯ᑐ䛾⮬ಙ䛜䛒䜛䚹
2䞉㕲➽䜔◁➼୙せ䛺Ⅽ䚸኱ᖜ䛻᪋ᕤ㔠㢠䛸᫬㛫䛸ປຊ䛜⠇⣙
䛷䛝䜛䚹
3䞉䝤䝻䝑䜽ሟ䛸ྠ㔠㢠䛺䛾䛿䚸ᒣ䞉᳃ᯘ䛷ാ䛟ே䜈䛾཰ධ䜢ቑ
䜔䛧䛯䛔Ⅽ䚸ᮌᮦ༢౯䜢㧗䛟タᐃ䚹
3 ሟ䛾ྲྀ᭰䛘᫬ 䛚ᐈᵝ䛜᪥᭙኱ᕤឤぬ䛷 ⡆༢䛻ሟ䛾஺᥮䞉 䚸 䚸
䛜⾜䛺䛘䜛䚹
4ᯈሟ䜢ỗ⏝ᛶ䛜ຠ䛟䜘䛖䛺኱䛝䛥䛻〇ᮦ䛧 ⾲㠃ฎ⌮䛿 䛚. 䚸 䚸
ᐈᵝ䛾䝙䞊䝈䛻ྜ䜟䛫䛶ᩘ✀㢮స䜛䚹
5.䛚ᐈᵝ䛜ᅵᆅ䜢ᗈ䛟฼⏝䛩䜛䛣䛸䛜䛷䛝䜛䚹᥍䛘ᰕ䜒୙せ
䠄150䟚䛾䝤䝻䝑䜽ሟ䛜20䟚䛾ᯈཌ䛻ኚ䜟䜛䛯䜑䠅
୓ᖺሟ䛸 䝟 䞁䝇䞊 䞊䝣䜵 䝇 ➇ྜ௚♫ၟရ䛸䛾ẚ㍑
䝇䞊䝟䞊
䝣䜵䞁䝇
䝤䝻䝑䜽
ሟ
䜰䝹䝭
䝣䜵䞁䝇
᪋ᕤᛶ 䖂 㽢 䕧
౯᱁ 䕿 䕿 䕧
䝸䝙䝳䞊䜰䝹 䖂 㽢 䕧
⪏ஂᛶ 䕧
ၟᮦ䛜㇏ᐩ䛺Ⅽ
䕿 䖂
22
㇏ᐩ䛺㛫ఆᮦሟ䛾ຍᕤ
⪏⏝
ᖺᩘ
≉ᚩ
஝⇱ᮦ 8䡚10 Ᏻ䛟ᡭ䛻ධ䜛䚹ᮙ䛱䜜䜀䚸⡆᫆䛻᪂䛧䛔䜒䛾䛸
ྲྀ᭰䛘䛜䛷䛝䜛䚹
㜵Ỉ
䝨䞁䜻
10䡚15 Ẽศḟ➨䛷䚸⡆༢䛻ሟ䛾㞺ᅖẼ䜢ኚ䛘䜛䛣䛸
䛜䛷䛝䜛䚹
ACQ 30ᖺ
๓ᚋ
㖡䜲䜸䞁䛾㟷䜏䛜䛛䛛䜛䛜䚸⭉䜚䛻䛟䛔䚹㎰
ᯘ┬ ᅜ஺┬䛾௙஦䛷䜒ከ䛟౑䜟䜜䛶䛔䜛䞉 䚹
㯮ሟ 20䡚30
ᖺ
῰ᰠ䛸ᯇ↮䜢ΰ䛬䛯᪥ᮏྂ᮶䛾ᕤἲ䚹㜵⹸䞉
㜵⭉ ඃ䜜䜛䛻 䚹
ᕷሙつᶍ
⥲䝤䝻䝑䜽ᩘ 200൨ಶ䞉䞉䞉
඲ᅜఫᏯᩘ䞉䞉䞉2500୓ᡞ
ಽቯ ⬟ᛶ 䛒䜛䝤 䜽ሟ ఫྍ 䛾 䝻䝑 䛾 ᡞ
ᩘ 䞉䞉䞉 250୓ᡞ
䛭 ෆ 1๭䛜᪋ 䛧䛯䜙䛾 䚸 ᕤ
䞉䞉䞉25୓ᡞ
䛭䛾⥲㢠䛿䞉䞉䞉䞉䞉䞉䞉25୓㽢䠜484,000䠉
䠙1210൨෇
䛣䛾㈨㔠䜢᭷ຠ䛻⏕䛝䛯㈨㔠䛸䛧䛶䚸ᆅ⏘ᆅᾘ䛷
ά⏝䛩䜛஦䛜኱ษ
ĸ䛂䛚䛚䛥䛛ᆅᇦ๰㐀䝣䜯䞁䝗䛃ᖹᡂ24ᖺຓᡂ஦ᴗ
ᆅᇦάᛶ໬䛾Ἴཬຠᯝ
㧗ᵳᕷ䛛䜙᪥ᮏྛᆅ䜈䜰䝹䝭ᰕ䜔ᇶ♏㒊ᮦ➼䛾Ⓨ
㏦ ୕ᓥᆅᇦ䛾≀ὶ䜔Ვໟ㈨ᮦ➼⤒῭䠱䠬
㛫ఆᮦ౑⏝䛷䜒䛯䜙䛥䜜䜛㞠⏝䞉ὶ㏻➼䛻㛵䛩䜛⤒
῭ຠᯝ䚹ᯘ㐨ᩚഛ䚹
䝤䝻䝑䜽ሟᘓ䛶᭰䛘䛸ྠ᫬䛻䚸䝸䝣䜷䞊䝮䞉እᵓᕤ஦䛾
ᥦ᱌䛻䜘䜚䚸୕ᓥᆅᇦ䛷100௳䛜⣙ᐃ䛧䛯ሙྜ䚸100
௳㽢300୓෇䠙30൨෇䛾⤒῭Ἴཬຠᯝ
㛵す኱Ꮫ♫఍Ᏻ඲Ꮫ㒊ட஭◊✲ᐊ䛻䜘䜛䚸䝡䝆䝛䝇
䝰䝕䝹䛾ᵓ⠏䞉ᐇయ㦂
▱㆑䞉Ꮫၥ䛾⵳✚
኎ୖᏳᐃ᫬䚸᪂ᕤሙタ❧ ୕ᓥᆅᇦ䞉㧗ᵳᕷ
䛾㞠⏝☜ಖ䛸⛯཰UP
CO2๐ῶ䛸CO2ྲྀᘬ
䛂䛚䛚䛥䛛ᆅᇦ๰㐀䝣䜯䞁䝗䛃ᖹᡂ24ᖺᗘຓᡂ஦ᴗ
第199回産業セミナー　2012年12月 5 日　（亀井・石井）  23
地震で倒壊する危険性があるブロック塀を間伐材による万年塀で代替する工法「スーパーフェンス」
施工第一号事例：2012年12月　大阪市天王寺区　田中邸
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